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FIGYELEM! 

 
1 Biztonsági előírások 

A fűtőtest szellőző nyílásait tilos letakarni. A készülék szellőzőinek letakarása túlmelegedést, 
a fűtőtest károsodását, vagy tüzet okozhat. 
A készülék javítását csak szakember végezheti. 
Működési rendellenesség, illetve hosszabb használati szünet esetén a készüléket 
le kell választani a hálózatról, a csatlakozó dugalt ki kell húzni a konnektorból. 
A fűtőtest külső felülete egy bizonyos mértékig felmelegedhet. 
Nem szabad szőnyegen tárolni. 
A fűtőtestet vízforrásoktól( pl. fűrdőád, zuhanyzó, mosdó) távol kell üzemeltetni 
Ne használja a fűtőtestet olyan helyiségben, ahol gyúlékony anyagok vannak. 
A csatlakozó vezetéket tilos forró készülék közelébe helyezni. 
Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül fali elektromos 
csatlakozó alá. 
A csatlakozó aljzatnak a fűtőtest alatt vagy mellett legyen. 

Ne hagyjon kisgyereket felügyelet nélkül a radiátor közelében. 

 

 
 

The product complies with the requirements 
of the European Union directives. 

 

 

The product meets the requirements 

in the European Union and EFTA directives. 

 

 
ATTENTION ! 
THE APPLIANCE SHOULD NOT BE INCORPORATED 
FOR HOUSEHOLD WASTE! 

In accordance with applicable law, unusable devices powered 

by electricity should be collected separately, in specially designated places, for processing 
and re-use, based on applicable environmental standards. 

Az eszköz kizárólag olyan lakóhelyiségekben használható, ahol a hőmérséklet 
nem csökken 5 °C C alá. 
Az eszköz nem tud működnni a megengedett hőmérsékleti tartományon 
kívül. >5-35<°C 
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2 Technikai adatok 

Típus: T19 2000W WiFi 
 

Fűtőteljesítmény 1000 - 2000 W 

Energiaellátás ~230V 50Hz 

Súly 5,4 kg. 

Méret mag./szél./mély. 380 / 920 / 65 mm 

3 Fűtőtest leírása 
 

A radiátor elülső borítása 

Vezérlőpult kijelzővel 

Statikus láb 

Felső szellőző nyílás A 

radiátor külső borítása 

Falra akasztó, screwed 

Elektromos vezeték dugvillával 

Alsó szellőzőnyílás 
Főkapcsoló 
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BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG AZ ELEMEKTŐL 

(1.ábra)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Lábak felhelyezése 
A radiátor 2db. lábbal rendelkezik, arra az esetre, ha a padlón szeretné azt elhelyezni. 

A lábak rögzítéséhez csavarozza (menetvágó csavarok) a lábakat a fűtőtest aljzatához 

Erre a célra speciális rögzítő lyukak lettek kialakítva a borítás alján. Rögzítés előtt 
illessze a lábak formáját a radiátor burkolatához. 

Egy csavarhúzó segítségével rögzítse a lábakat a burkolathoz, lábanként 2 csavarral. 

Figyelem! 

Semmiféle körülmények között ne helyezze a radiátort a lábakra, anélkül , hogy 
odacsavarozta volna azokat a készülékhez. 

 

 
 

 

 
Rögzítő furat 

5 A készülék falhoz való rögzítése 
Válasszon megfelelő helyet a szereléshez. 

Tartson megfelelő minimum távolságot falaktól, bútoroktól, ablakoktól távolságot. 

2. ábra 

92 cm 

76 cm 

60 cm 

ablakpárkány 

30 cm 

1000 W 1500 W 2000 W 
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1 – Az összeszerelési sablonnal jelölje meg a rögzítési helyeket. 

2 – A lyukak fúrása után rögzítse a csavarokkal (2. ábra – 1. kép) (4 rögzítő 
csavar szükséges) 
3 – Csavarozza fel a falitartót. (2. ábra – 2. kép) 

4 – Helyezze fel a fűtőtestet a falitartóra. (2. ábra – 3. kép) 

5 – Végezetül csavarja be a két csövet a falitartóra. (2. ábra – 4. kép) 
 

Vegye figyelembe! A csatlakozó dugalj a fűtőtest mellett vagy alatt 
legyen, soha ne a radiátor fölött. 

 
6 KEZELŐPANEL HASZNÁLATA 

Fűtőmód gomb 50% -100% / 

WiFi kapcsolódási lehetőség 

Fűtési módok 

T19 2000W 

 - 50% - 1000W, - 100% - 2000W 

Gomb – hőmérséklet beállítás 
Hőmérséklet jelzés 
Fűtés / WiFi kapcsolat jelző 

Be/kikapcsoló 

LED jelzőlámpa időzítő módban 

LED jelzőlámpa, ha az időzítő mód aktív 

Időzítő gomb 

 
A kezelőpanel használatának leírása 

 

 Be-/kikapcsoló gomb 

Ezzel a gommbal tudja be- és kikapcsolni a készüléket. Előtte kapcsolja be az 

áramellátást, amit a készülék oldalán talál. 
Hang jelzi, ha bekapcsolt a fűtőtest. 



 

Fűtőmód gomb / WiFi connection 

A gomb egyszeri megnyomásával tud váltani a fűtési módok 
között. Az adott ikon megjelenik a kijelzőn: 

 - 50 % ,  - 100 %. 

A WiFi kapcsolat aktiválásához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 5 

másodpercig. Egy hosszabb hang jelzi a sikeres Wifi bekapcsolást. A fűtőtest 

automatikusan csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz és a LED felvillan a 

kijelzőn. 

"Fűtés bekapcsolása / WiFi kapcsolat" 

Vezeték nélküli kapcsolaton keresztüli irányításhoz egy speciális 
applikáció szükséges, amihez külön használati utasítás jár. 

Hőmérséklet szabályozó gomb 

Ezzel a gombbal a kívánt hőmérsékletet tudja beállítani. 
 

Egyszeri gombnyomás – Tudja változtatni a hőmérsékletet és a LED a 
kiválasztott hőmérsékletet jelzi. 

Folyamatos gombnyomás - Fokonként változtathatja a hőmérsékletet 15-35°C 

között. Miután kiválasztotta a kívánt hőmérsékletet a jelzőlámpa világítani kezd. 

5 másodperc múlva a termosztát elindul és a kijelzőn a mért környezeti 
hőmérséklet fog megjelenni. A hőmérséklet érzékelő egy szenzor a fűtőtest 
alján található egy műanyag borítás alatt, a légbeömlő nyílás közelében. Ez egy 

helyi, rövid mérés, aminél szükség lehet a hőmérséklet beállítására, hogy a 

megfelelő hőmérsékletet érzékelje a helyiségben. Bármikor megtudja változtatni 
a beállításokat a gomb újbóli megnyomásával. 

Időzítő gomb 

Ezzel a gombbal a radiátor működését tudja beállítani 1-24 óráig, 1 
órás pontossággal. Amint a beállított idő eltelik a fűtőtest 
automatikusan kikapcsol. 

Egyszeri gombnyomás – A működési idő kiválasztása. A kijelző 
mutatja az értéket (00), egy ikont (h) és egy kék LED jelzi, 
hogy be van kapcsolva az időzítő mód. 

További gombnyomás – Az órák számának megadása, miután kapcsoljon ki 
a készülék. A megfelelő idő kiválasztása után a jelzőfény 
világítani fog. Körülbelül 5 másodpercen belül aktiválva 
van az időzítő és újra a környezeti hőmérséklet jelenik 
meg. Az időzítő ikon továbbra is világítani fog. 
Ellenőrizheti és megváltoztathatja a beállításokat a 
gomb újbóli megnyomásával. 

Ha az értéket 00-ra állítja, akkor kikapcsol az időzítő. 
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  Hangjelzés 

Minden változtatás a készüléken hangjelzéssel párosul. 

 
  Túlmelegedés elleni védelem 

A fűtőtestek egy termikus biztosítékkal vannak ellátva, ami meggátolja a 

túlmelegedést. Túlmelegedést több dolog is okozhat. A leggyakoribb okok a 

túlmelegedésre: szabad levegő áramlásának megakadályozása vagy a készülék 

működtetése a legnagyobb teljesítményen magas környezeti hőmérsékleten. 

Az ilyen helyzetekben a termikus biztosíték megszünteti az áramellátást. Ha a 

készülék ilyen módon kikapcsol akkor áramtalanítsa és hagyja lehűlni. A lehűlés 
után a biztosíték újra működőképessé teszi a fűtőtestet. 

 

 
Tisztítás és karbantartás 
A radiátort óvni kell a szennyeződéstől és portól. A készülék házát 
puha ronggyal szabad áttörölni erős vegyszerek használata nélkül. 

 

 
Hibák és javítás 

Abban az esetben, ha a készülék nem fűt, vagy hibák lépnek fel a 
vezérlőpult működése során, kérjük ellenőrizze, hogy helyesen van e 
csatlakoztatva, illetve helyesen van-e beprogramozva a készülék. 
Ha az ellenőrzés során nem talál hibát a csatlakozásban vagy a 
beállításban és a radiátor továbbra sem működik, vegye fel a 
kapcsolatot a minősített szervizzel. 

FIGYELEM ! 

H a r m a d i k f é l á l t a l i j a v í t á s é s a k é sz ü l é k b e v a l ó 
b e l e n y ú l á s  a  f e l h a t a l m a z o t t  s z e r v i z k ö z p o n t o n  k í v ü l 
a z o n n a l i  g a r a n c i a v e s z t é s s e l  j á r .  

 
Garancia 

A garancia időtartama – a vásárlástól számított 1 év a 
fűtőpanelre és a készülék egyéb szerkezeti elemeire. 

A gyártó garanciát vállal arra, hogy a készülék megfelel az LVD EU 
irányelveknek (kisfeszültségű villamossági termékek), valamint az 
EMC EU irányelveknek (elektromágneses összeférhetőség). 
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A garanciális javítás feltételei: 

A garanciális javítás a gyári hibákra vonatkozik, garanciaidőn belül. 

A térítésmentes javítás feltétele garanciális időszakban, hogy a 
fogyasztó betartsa a jelen utasításban részletezett szerelési és 
üzemeltetési alapelveket. 

 
A garanciális javítások kivitelezésének feltétele, ha a fogyasztó 
átadja a következőket: 

A tiszta és sérülésmentes készüléket, eredeti csomagolásban, 

A Fűtőtest vételi bizonylatait (számla, garancialevél) 

A helyesen kitöltött garancia lapot 

A garancia feltételei nem terjednek ki a termék megtisztítására és 
egyéb profilaktikus beavatkozásokra. Az ilyen jellegű munkák térítés 
kötelesek. 

 
A garancia nem terjed ki: 

Az olyan készülékre, amelynek sérülése külső mechanikai behatások 
miatt keletkezett, mint pl.: feszültségesés vagy túlfeszültség, 
villámcsapás, tűzkűr, vízkár, elhanyagoltság, vagy egyéb tényező, 
amelyekre a gyártónak előzetesen nem lehetett ráhatása illetve vis 
major esetén 

 
Az olyan készülékre, amely azért nem működik, mert helytelenül lett 
a hálózati feszültségre csatlakoztatva, vagy a hálózati feszültség 
nagymértékben ingadozott, amely eltér a szabvány előírásaitól 
(hálózati hiba). 

Az olyan készülékre, amelyen illetéktelen beavatkozás, javítás 
nyomai láthatók, vagy a készülék konstrukcióját megváltoztatták, 

Az olyan készülékre, amelyet más célokra használtak, mint amelyet 
a gyártó előírt 

Amikor a fogyasztó nem tartotta be a használati utasítás előírásait. 

A garanciális javításokat csak az arra kijelölt és feljogosított 
szervizpontok végezhetnek. Az üzemeltetést és a kezelést érintő 
legfontosabb információkról a garanciális időszakban, és azon túl, 
az eladási pontok nyújtanak tájékoztatást. 



 

 

 
 

H-1037 Budapest Montevideo u. 4. 

Tel: 06 1/887-1080 Fax: 06 1/887-1099 
www.mobilbox.hu, E-mail: info@mobilbox.hu 
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