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MVT20 / MVT20S Használati útmutató 

 

Általános leírás: 
 

- A tartály elhelyezése - a billenés, vagy elmozdulás elkerülése érdekében - csak megfelelően 
tömörített altalajra lehetséges. 

- Minden tartályt 6 ponton (a 4 sarokpont, illetve a hosszoldal felezőpontjai alatt) kell min. 
400 x 400 x 60 mm-es beton alaptestekkel, vagy előregyártott betonelemekkel alátámasztani.  

- A tartály megfelelő pozícionálása után egy 20’-as szaniterkonténer helyezhető el a tetején.  
- A korrózió kialakulásának elkerülése érdekében a tartályt tilos föld alatt elhelyezni. 
- A tartályba nem szabad semmilyen lúgos- vagy savas, maró hatású anyagot tölteni. 
- A csatlakozó csonkok módosítása tilos. Az esetleges méret eltéréseket átalakító idomok 

segítségével kell áthidalni. 
- Mivel a tartályon nincs túltöltés elleni védelem, a folyadékszintet rendszeresen ellenőrizni 

szükséges. 
- A tartály ürítése a használat függvényében rendszeres időközönként szükséges. 
- Szippantás közben a légbeszívó csonknak mindenképpen nyitva kell lennie, hogy ne 

alakulhasson ki vákuum a tartályban (mely súlyosan károsítja). 
- A víztartályból kinyert víz nem ivóvíz, fogyasztása nem javasolt. 
- Az MVT20 tartály nem hőszigetelt, nem rendelkezik fagy elleni védelemmel. A téli szezon 

előtt a víztelenítés mindkét tartály részben kötelező! Amennyiben a téli szezonban is 
használni kívánják a tartályt, a műszaki megoldásról Mobilbox Kft.-vel szükséges előzetesen 
egyeztetni. A tartály engedély nélküli módosítása, szigetelése szigorúan tilos. 

- Télen is használni kívánt tartály esetében a szanitert és a tartályt összekötő vízcsövet külső 
szigeteléssel, vagy csőfűtéssel kell ellátni, elfagyás ellen. 

 

Gépészeti tér: 
- Elektromos elosztódoboz + lengőcsatlakozó (5P) 

- Víztartály feltöltőcső, 1” menetes csatlakozó, elzáró csappal 
- Hidrofor, DAB 102 M típusú, 220 V-os az elektromos dobozba direkt bekötéssel 

csatlakoztatva 

- *MVT20S (szigetelt kivitel esetén kiegészítő elektromos fűtés) 
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Konténer rövid oldala gépészeti tér felől: 
 

 
 

 

Víz -szennyvíz rákötés, és szippantás: 
Szippantás a storz csatlakozós csonkon keresztül történik, a pillangószelepes szellőztető 
megakadályozza szippantás közben a tartály esetleges sérülését (nem keletkezik vákuum 
ezáltal). 
Mind a 3 db csőkiállás D=110 mm. 
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Szigetelt (MVT20S) kivitel  

 

- Szigetelt víz-szennyvíztartályban helyet kapnak elektromos fűtőszálak 2-1 arányban. 
(2db szennyvíz rész, 1db a víz rész), a tartálykonténer hosszú oldala mentén.  

- Ezek a fűtőszálak külön zárt puffertartályt melegítenek, melynek vízzel való feltöltése 
a konténer tetején keresztül lehetséges (ledugózott cső).  

- Fűtőszálak a gépészeti térben lévő elektromos elosztódobozban külön kapcsolhatók. 
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- Ha tartályt fagypont alatti hőmérsékleten szeretnénk deponálni és előzőleg fel volt töltve a 
fűtőszálak puffertartálya, akkor ezt minden esetben ki kell üríteni, erre a konténeren 
elhelyezett tábla külön is figyelmeztet! 
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